Цветовые профили

В литературе весьма трудно найти внятное описание сущности понятия «цветовой профиль». Между тем, это важное понятие, помогающее при печати добиться точно такой цветовой гаммы, которую мы видим на экране монитора. Далее приведем информацию из нескольких литературных источников, а также попытаемся самостоятельно реконструировать алгоритм цветовой коррекции с учетом цветовых профилей различных устройств.
1. Справка Windows XP (ключ: «цветовой профиль»)
Общие сведения об управлении цветом

Image Color Management (ICM) 2.0 является интерфейсом прикладного программирования (API) операционной системы, позволяющим проверить точность и совместимость представления цветов для всех устройств публикации. Воспроизведение цвета сканерами, мониторами, принтерами и приложениями по ряду причин традиционно различалось. Без стандартной системы управления цветом программы и устройства компьютера воспроизводили цвета по-разному. Для каждой программы, а также для устройств различных типов необходимо было устанавливать цветовые профили. В результате, совместимость цветов достигалась путем проб и ошибок.

Система управления цветом помогает преодолеть эти ограничения, предоставляя каркас для организации взаимодействия программного обеспечения и устройств публикации. цветовой профиль устанавливается при добавлении нового устройства и используется при каждом цветном сканировании, выводе на экран или печати. В несложных программах подготовки публикаций управление цветом может быть настроено для автоматической работы. Тем не менее, полное управление доступно пользователям с особыми потребностями, например компьютерным художникам или издателям, способным вручную указать цветовой профиль, используемый сканером, монитором или принтером, или цель обработки, применяемую для изображений или страниц со специальными требованиями к воспроизведению цвета. В ICM предлагается простой метод выбора дополнительных профилей.

Для настройки некоторых параметров управления цветом можно воспользоваться значком «Экран» на панели управления. 

Как установить цветовой профиль для монитора

Для выполнения этой процедуры необходимо войти в систему с учетной записью «Администратор» или члена группы «Администраторы». Если компьютер подключен к сети, то параметры сетевой политики могут запретить выполнение данной процедуры.

1. На панели управления откройте компонент 
2. На вкладке Настройка нажмите кнопку Дополнительно. 

3. На вкладке Управление цветом нажмите кнопку Добавить, чтобы открыть диалоговое окно Добавить сопоставление профиля. 

4. Найдите новый цветовой профиль, который требуется связать с монитором. 

5. Выберите новый профиль и нажмите кнопку Добавить. 
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Примечания

· Чтобы открыть компонент «Экран», нажмите кнопку Пуск, выберите команду Панель управления, затем дважды щелкните значок Экран. 

· Цветовые профили передают цветовые характеристики устройства в систему управления цветом. Связывание правильного цветового профиля со всеми средствами публикации помогает обеспечить согласованное применение цветов в процессе публикации. 

· Для получения дополнительных сведений о профиле в диалоговом окне Добавить сопоставление профиля щелкните правой кнопкой значок профиля и выберите команду Свойства. 

· Цветовые профили обычно устанавливаются в папку системный корневой каталог\System32\Spool\Drivers\Color. 

· В Windows имеется цветовой профиль с именем sRGB Color Space Profile.icm, который может использоваться с любым устройством, поддерживающим стандарт Image Color Management 2.0. 

Как синхронизировать цвета между монитором и принтером

1. В графическом редакторе, в котором создается изображение или страница, в меню Файл выберите команду Управление цветом. 

2. Установите флажок Включить управление цветом и выберите параметр Базовое управление цветом. 

3. В поле со списком Профиль дисплея выберите цветовой профиль, используемый для монитора. 

4. В поле со списком Профиль принтера выберите цветовой профиль, используемый для принтера. 

5. В поле Цель обработки выберите нужную цель обработки. 
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Примечания

· Для использования параметров управления цветом графический редактор должен поддерживать стандарт Image Color Management 2.0. 

· Цветовые профили передают цветовые характеристики устройства в систему управления цветом. Связывание правильного цветового профиля со всеми средствами публикации помогает обеспечить согласованное применение цветов в процессе публикации. 

2. Алгоритм корректировки цвета с учетом цветовых профилей (реконструкция)
Почему-то нигде в литературе не описывается алгоритм корректировки цвета с учетом цветовых профилей. Попробуем представить, как такой алгоритм мог бы выглядеть.

Предположим, что монитор искажает 
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-тый цвет по правилу:
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где 
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 - числовое значение (точнее, вектор из трех составляющих) исходного цвета;
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 - коэффициент, характеризующий искажающее действие монитора;
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 - результирующий цвет на мониторе.

Если этот цвет выводится на принтер без коррекции цвета, тогда будет напечатан цвет:
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Мы хотим, чтобы распечатывался точно такой цвет, какой мы видим на экране. Для этого должно выполняться равенство:
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Отсюда следует, что цвет 
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 нуждается в коррекции: его числовое значение нужно умножить на поправочный коэффициент 
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Как видим, алгоритм выглядит на удивление простым (по крайней мере, идея алгоритма).

По-видимому, набор коэффициентов 
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 называют «цветовым профилем монитора», а набор коэффициентов 
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 - «цветовым профилем принтера».
3. Согласование цветовых профилей монитора и принтера:

http://www.colorwiki.com/wiki/How_To_Get_My_Monitor_To_Match_My_Printer 
Монитор

Важный параметр монитора – цветовая температура. Рекомендуется работать с цветовой температурой 6500 К. Кроме того, рекомендуется работать с цветовым пространством sRGB. (В первоисточнике не указано, что работа монитора в sRGB достигается установкой соответствующего цветового профиля монитора – А.П.)
Тест белой бумаги

Откройте в своем графическом редакторе (например, Photoshop) чистую страницу и поместите рядом лист белой бумаги, на которой будете печатать. Если белый цвет на экране и на бумаге отличается, тогда нельзя будет получить правильный цветной отпечаток. Откорректируйте яркость экрана.
К программе Adobe Photoshop прилагается утилита Adobe Gamma, позволяющая настроить монитор «на глаз».

Многим такой способ кажется грубым. Таким пользователям можно порекомендовать колориметры, которые в последнее время стали дешевле. Один из известных производителей колориметров – компания Chromix (http://www2.chromix.com ).
Процедура работы с колориметром:

1) установите программное обеспечение;

2) подключите колориметр в USB порт компьютера;

3) запустите программу и задайте рабочий режим;

4) установите колориметр напротив экрана;

5) программа выводит на экран различные цвета, а колориметр их фиксирует;

6) в память видеокарты вводится информация о корректировках монитора;

7) создается ICC профиль (цветовой профиль) монитора.

Принтер
Каждый принтер имеет цветовой профиль под рекомендованные типы бумаги. Если вы печатаете на этой бумаге – проблемы минимальны. Однако проблемы возникают, если вы берете другую бумагу.

В этом случае можно создавать «профили пользователя» - профили, рассчитанные на данный тип принтера, данным вид бумаги, данный тип чернил. При этом достигается максимальная точность цветопередачи. Однако этот путь «кусается»: пакеты соответствующих программ и оборудование (спектрофотометр) стоят от $800 до нескольких тысяч долларов.

Есть способ избежать таких больших затрат и все-таки получить собственные профили. Достигается это с помощью специальных Интернет-провайдеров. Соответствующая процедура выглядит так:

1) в компьютер загружается инструкция и профилирующее изображение;

2) профилирующее изображение печатается на принтере согласно инструкции;

3) распечатка посылается по почте в службу создания профиля;

4) сервисная служба измеряет спектрофотометром профилирующее изображение;

5) сервисная служба создает цветовой профиль и отправляет его пользователю с помощью e-mail.

_1267977183.unknown

_1267977383.unknown

_1267977676.unknown

_1267978062.unknown

_1267978108.unknown

_1267978012.unknown

_1267977617.unknown

_1267977249.unknown

_1267977031.unknown

_1267977089.unknown

_1267976976.unknown

