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«Пристрої реєстрації та відображення інформації»

	Вар.
	Задание

	1
	Произвести расчет и моделирование в среде Simulink системы дискретизации и квантования речевого сигнала для следующих исходных данных: полоса частот речевого сигнала 3,5 кГц; квантование линейное; отношение сигнал-шум на выходе квантователя не менее 40 дБ.

	2
	Произвести моделирование в среде Matlab полосного вокодера для следующих исходных данных: полоса частот речевого сигнала 3,5 кГц; разрешение по частоте 125 Гц; возбуждающий сигнал – дискретный белый шум.

	3
	Произвести расчет и моделирование в среде Simulink системы дискретизации и квантования речевого сигнала для следующих исходных данных: полоса частот речевого сигнала 3 кГц; квантование линейное; отношение сигнал-шум на выходе квантователя не менее 46 дБ.

	4
	Произвести моделирование в среде Matlab полосного вокодера для следующих исходных данных: полоса частот речевого сигнала 3 кГц; разрешение по частоте 250 Гц; возбуждающий сигнал – дискретный белый шум.

	5
	Произвести расчет и моделирование в среде Simulink системы дискретизации и квантования речевого сигнала для следующих исходных данных: полоса частот речевого сигнала 4 кГц; квантование нелинейное по 
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-закону, 
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=255; отношение сигнал-шум на выходе квантователя не менее 38 дБ.


	6
	Произвести моделирование в среде Matlab гомоморфного вокодера для следующих исходных данных: полоса частот речевого сигнала 4 кГц; разрешение по частоте 125 Гц; возбуждающий сигнал – дискретный белый шум.

	7
	Произвести расчет и моделирование в среде Simulink системы дискретизации и квантования речевого сигнала для следующих исходных данных: полоса частот речевого сигнала 3 кГц; квантование нелинейное по А-закону, А=87,56; отношение сигнал-шум на выходе квантователя не менее 38 дБ.


	8
	Произвести моделирование в среде Matlab гомоморфного вокодера для следующих исходных данных: полоса частот речевого сигнала 3 кГц; разрешение по частоте 250 Гц; возбуждающий сигнал – дискретный белый шум.

	9
	Произвести расчет и моделирование в среде Simulink системы дискретизации и квантования речевого сигнала для следующих исходных данных: полоса частот речевого сигнала 3,75 кГц; квантование нелинейное по 
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-закону, 
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=200; отношение сигнал-шум на выходе квантователя не менее 30 дБ.

	10
	Произвести моделирование в среде Matlab полосного полувокодера для следующих исходных данных: полоса частот речевого сигнала 3,75 кГц; разрешение по частоте 125 Гц; возбуждающий сигнал – клиппированный речевой сигнал.

	11
	Произвести расчет и моделирование в среде Simulink системы дискретизации и квантования речевого сигнала для следующих исходных данных: полоса частот речевого сигнала 3,5 кГц; квантование нелинейное по А-закону, А=87,56; отношение сигнал-шум на выходе квантователя не менее 38 дБ

	12
	Произвести моделирование в среде Matlab полосного полувокодера для следующих исходных данных: полоса частот речевого сигнала 3,5 кГц; разрешение по частоте 250 Гц; возбуждающий сигнал – клиппированный речевой сигнал.

	13
	Произвести расчет и моделирование в среде Simulink системы 
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-модуляции (одноотводный 
[image: image6.wmf]d

-модулятор) речевого сигнала для следующих исходных данных: полоса частот речевого сигнала 4 кГц; параметр 
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=0,9.

	14
	Произвести моделирование в среде Matlab липредера для следующих исходных данных: полоса частот речевого сигнала 4 кГц; авторегрессионный фильтр 6-го порядка; возбуждающий сигнал – пила.

	15
	Произвести расчет и моделирование в среде Simulink системы 
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-

S

-модуляции (одноотводный 
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-модулятор) речевого сигнала для следующих исходных данных: полоса частот речевого сигнала 3,25 кГц.
1. 

	16
	Произвести моделирование в среде Matlab липредера для следующих исходных данных: полоса частот речевого сигнала 3,25 кГц; авторегрессионный фильтр 8-го порядка; возбуждающий сигнал – пила.
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Пояснения к заданиям

1. Фразу «Произвести расчет и моделирование в среде Simulink» следует понимать следующим образом:

а) с помощью микрофона и звуковой карты записать на диск отрезок речевого сигнала вида «Меня зовут Степан Федоров, я студент группы ДГ-61» (разумеется, имя, фамилия и номер группы должны принадлежать автору работы) – запись произвести с параметрами: моно, 16 бит, частоту дискретизации выбрать самостоятельно, исходя из требований задания; в отчете обосновать выбор частоты дискретизации;
б) в среде Simulink собрать имитационную модель требуемой системы и настроить блоки этой модели – в отчете привести схему модели и обоснование выбора параметров блоков модели;
в) пропустить речевой сигнал через имитационную модель – в отчете привести осциллограммы входного и выходного речевого сигналов, а также прокомментировать полученные результаты; при защите работы продемонстрировать звучание записей входного и выходного речевого сигналов (записи хранить на флеш-памяти или иных носителях).

2. Фразу «Произвести моделирование в среде Matlab» следует понимать следующим образом:

а) в качестве исходного речевого сигнала использовать тот же сигнал, что и для п.1 задания;
б) в среде Matlab отладить программу, моделирующую работу соответствующего типа вокодера – в отчете привести текст этой программы с подробными комментариями;

в) обработать исходный речевой сигнал моделируемым вокодером - в отчете привести осциллограммы входного и выходного речевого сигналов, а также прокомментировать полученные результаты; при защите работы продемонстрировать звучание записей входного и выходного речевого сигналов (записи хранить на флеш-памяти или иных носителях).
� Для компрессора, использующего � EMBED Equation.3  ���-закон, � EMBED Equation.3  ���, где � EMBED Equation.3  ��� - отношение сигнал-шум в разах по мощности.


� Для компрессора, использующего А-закон, SNR=38 дБ достигается при использовании 8-битового линейного квантователя.
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